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’ 2. Fungsi bahagian ‘

(1) Fius pemutus dan perangkal neutral: Sebagai pelindung arus
lebihan dan menghackan arus pengguna.

(2) Meter Kw: Mengukur jumizh tenaga yang telah digunakan untuk
menetapkan kadar bayaran tarif.

(3) Suls utama: Sebagai pengasing liar dan periindungan arus
lebihan,

(4) Pemutuslitar bocor ke bumi kendalian arus: Alat pelindung
kepada kebocoran arus ke bumi dan sebagai pengasing ltar.

(5) Papan agihan: Pengagih ltar kecil akhir dan pelindung arus
i lebihan, ‘
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1. (a) Empat kebaikan fius kapasit pemutus tingg!

(1) Dapat mengelakkan terjadina arka dan bunyiyang kuat.
(ii) Dapat mengawal arus yang tinggi,
(ii) Kapasit pemutusan yang tinggi,

(i) Mempunyaitanda pemutusan.
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~ (b) Empat punca renjatan h
(i) Membuat Kerja-Kerja Elekirk Tanpa Mengasingkan Bekalan.
Kerjarkerja senggaraan atau pengujan ltar tanpa mengasingkan

bekalan berkemungkinan besar boleh menyebabkan terjadinya
 renjatan elektrik, .
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(1) Tidak Mematuhi Prosedur Kerja Selamat.

Setiap pekerja hendakiah sentiasa mematuhi prosedur kerja selamat
yang telah ditetapkan oleh peraturan dan standard bagi mengelakkan
daripada berlakunya renjatan elekirk
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i) Arus Bocor. B

‘Arus bocor atau arus bocor ke bumi akan menyebabkan bingkai logam
menjadi hidup dan bertenaga. Ini boleh mendatangkan bahaya
renjatan elekirk kepada pekerja, pengguna atau orang awam jika

' terpegang atau bersentuh bingkat logam tersebut
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(1) Konduktor Terdedah Atau Kabel Terputus.

Konduktor yang terdedah atau kabel yang terputus dan hidup.
(bertenaga) akan menyebabkan renjatan eiekirik apabila disentu.
Hendaklah dengan segera mematikan atau mengasingkan dari punica

 bekalan dan melaporkan kepada phak yang bertanggungjaviab.




